
工事名：築第５０号　新居浜市南消防署及び消防指令センター新築建築主体工事

番 号 図面番号 質問事項 回答

555 A-076

ADW-2、AW-4A～6、AW-10、AW-11、AW-14A、AW-14B、AW-16A～20Bの滑出窓において、進入
口の開放方法についてご指示ください。
又、通常時にも、換気の為の開放対応と考えて宜しいでしょうか。

建具表(種別欄)記載の通りの開放方法としてくだ
さい。
通常時にも、換気の為の開放対応と考えてくださ
い。

556
A-074
A-076

ADW-2外開窓部分において、配置図凡例より非常用進入口が必要と記載がありますが、
W680の為進入口の必要寸法が確保できないと思われます。
外開窓W寸法を200大きくし、ドア側をW200程度小さくすると考えて宜しいでしょうか。

４階法チェック図に記載の通りとしてください。
（扉部分にて進入口を確保）

557
A-075
A-076

AW-13、14A～20Bにおいて、建具表備考欄：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ塞ぎ／ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ取付用金物の記載
がありますが、使い分けが不明です。
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ塞ぎとﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ取付用金物は、両方とも取付対象と考えてよろしいでしょう
か。
使い分けが必要な場合は、それぞれの適用建具をご指示ください。

両方とも取り付けとしてください。ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ
は設備工事として下さい。

558
A-075
A-076

建具共通事項（Ａ０７５図）の共通仕様において、ガラリの欄では
「外部ガラリは２重ガラリ以上とする」とありますが
建具表では上記指示がありません。
全て2重ガラリと考えて宜しいでしょうか。

建具表に特記なき場合は、2重ガラリは不要とし
てください。

質問事項に対する回答書


